


Белорусское внедренческое предприятие 
“Альтернатива”, созданное в 1989 году, 
является одним из крупнейших предприятий 
в Республике Беларусь, занимающееся 
разработкой и производством оборудования для 
систем микроклимата, способное предложить 
потребителю современную, качественную 
продукцию по оптимальным ценам, берущее 
на себя ответственность за обучение 
обслуживающего персонала, осуществляющее 
патронаж действующего оборудования.

В настоящее время предприятие 
продолжает интенсивно развиваться. Накоплен 
значительный научно-технический потенциал. 
Производство осуществляется на собственной 
производственной базе , оснащенной новейшим высокоэффективным технологическим оборудованием 
с ЧПУ, реализуются инновационные методы работы на всех участках производства..

Большинство моделей выпускаемого оборудования разработаны как импортозамещающие.
Техникоэкономические показатели которых не уступают лучшим образцам зарубежного оборудования.

Высокий уровень производства предприятия и качество выпускаемой продукции подтверждены 
международным сертификатом ISO 9001:2008, выданным органом по сертификации TUV CERT, 
технические характеристики выпускаемой продукции подтверждаются испытаниями, проводимыми в 
аккредитованной по ISO 17025-2001 лаборатории.
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Общие сведения

ВО, ВОК

Назначение
Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха по воздуховодам систем вентиляции и прямой 

подачи либо отведения воздуха из помещений зданий и сооружений промышленного, общественного, 
коммунального и сельскохозяйственного назначения.

Могут использоваться как самостоятельно, так и в составе агрегатированных установок.
Условия эксплуатации

Вентиляторы осевые ВО и вентиляторы осевые крышные ВОК общего назначения изготавливаются 
в соответствии с ТУ BY200127050.002-2009. Вентиляторы предназначены для эксплуатации в районах с 
умеренным климатом 2-й и 3-й категорий размещения по ГОСТ 15150-69, при температуре окружающей 
среды от -40°C до +40°С. 

Перемещаемая вентилятором воздушная среда не должна содержать липкие и волокнистые 
материалы, содержание пыли и других твердых примесей не более 10мг/м3. Среднее квадратичное 
значение виброскорости вентиляторов не должно превышать 6,3 мм/с.

Возможность применения вентиляторов в конкретных условиях определяется “Заказчиком” и 
“Проектировщиком”.

Аэродинамические характеристики вентиляторов соответствуют эксплуатации при нормальных 
условиях (плотность 1,2 кг/м3; барометрическое давление 101,34 кПа, температура +20°C, относительная 
влажность 50%), в пределах допустимых частот вращения рабочих колес из условий их прочности. 
Использование вентиляторов на большей частоте вращения рабочих колес не допускается. Для 
вентиляторов, перемещающих воздушную среду отличную от нормальных условий, аэродинамические 
характеристики пересчитываются по ГОСТ 10616-90.

Конструктивное исполнение осевых вентиляторов соответсвует ГОСТ 11442-90.
Вентиляторы имеют конструктивное исполнение - 2, при котором направление потока воздуха - со 

стороны двигателя на рабочее колесо. Номер вентилятора обозначает диаметр рабочего колеса по 
внешней кромке лопаток, выраженный в дециметрах. 

Например рабочее колесо имеет диаметр 560мм - это соответствует №5,6.
Изготовитель оставляет за собой право:

•	 Вносить изменения в конструкцию вентиляторов, не ухудшающие аэродинамические и 
шумовые характеристики
•	 Комплектовать вентиляторы другими типами двигателей, имеющих аналогичные 
технические характеристики.

Приведение параметров аэродинамических характеристик вентиляторов к нормальным 
атмосферным условиям

1.	 Плотность воздуха при температуре t=20°С:

			                              ,  где                              - плотность воздуха для нормальных 
условий при t=20°С

2.	 Давление  Pv, Psv и Pdv прямопропорциональны плотности воздуха
3.	 Подача вентилятора

следует учитывать изменение подачи вентилятора за счет потери или подсосов воздуха в 
воздуховодах, вводя поправочные коэффициенты:

•	 для стальных, пластмассовых и асбестоцементный воздуховодов - k=1,1
•	 для воздуховодов из других материалов - k=1,15
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Общие сведения

ВО, ВОК

Установка вентиляторов.
Вентиляторы осевые ВО устанавливаются в стенах, оконных проемах здания, на строительных 

конструкциях и непосредственно в вентиляционную сеть (рис 1, 2, 3 стр 19, 20).
При установке в вентиляционную сеть вентилятор осевой монтируется на кронштейнах, закрепленных 

к строительным конструкциям здания. К фланцам вентилятора через гибкие вставки присоединяются 
воздуховоды. Вентилятор устанавливается на виброизоляторах (см. рис. 3, 4 стр 16).

Для уменьшения потери давления, связанных с турболизацией потока, следует предусматривать 
прямые участки стабилизации потока на входе и выходе из вентилятора. 

Минимальная длина участков стабилизации потока должна составлять один диаметр на входе 
и три диаметра на выходе из вентилятора. На данных участках не должно устанавливаться другое 
оборудование.

При установке в оконном или стеновом проеме, вентилятор осевой, имеющий опорную плиту и 
аэродинамический клапан крепится к ограждающим конструкциям здания саморезами к деревянной или 
болтовыми соединениями к металлической раме.

При установке в стеновом проеме вентилятора осевого типа ВО-10-410-12,5, корпус вентилятора 
размещается непосредственно в проеме и фиксируется строительным раствором или монтажной пеной.

Ось рабочего колеса вентилятора осевого, устанавливаемого в сеть воздуховодов или в оконном и 
стеновом проеме, должна иметь горизотальное положение.

Установка вентилятора осевого крышного на кровле здания осуществляется при помощи стального 
стакана.

Стальной стакан для установки вентилятора может изготавливаться на объекте или заказываться 
вместе с вентилятором (рис. 4, стр. 20).

Перед началом монтажа вентилятора с внутренней стороны стакана, установленного в кровле 
здания,четырьмя болтами крепится поддон (при его наличии).

На стакан устанавливают вентилятор, между фланцами вентилятора и стакана укладывается 
резиновая прокладка. Фланцы стягиваются болтовыми соединениями после проверки горизонтальности 
положения вентилятора. 
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 Пример заказа вентилятора
Запись вентиляторов в проектную документацию, а так же при заказе на изготовление следует 

производить в соответствии с принятой структурой условного обозначения:
1.	 Вентилятор осевой тип ВО-10-360-7,1-01 с аэродинамическим клапаном.

2.	 Вентилятор осевой крышный тип ВОК-08-355-3,15 с поддоном для сбора конденсата

Общие сведения

ВО, ВОК
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•	 общего и сельскохозяйственного назначения
•	 низкого давления
•	 количество лопаток рабочего колеса – 4
•	 у вентиляторов ВО-10-360-8,0 и ВО-10-360-
7,1М –количество лопаток рабочего колеса - 6
•	 конструктивное исполнение – 2 (по 
направлению потока воздуха)
•	 вентиляторы изготавливаются по ТУBY 
200127050-002-2009

Исполнение
Вентилятор (рис.2) состоит из: корпуса с опорной 	

плитой (1), рабочего колеса (3), аэродинамического клапана 
(4), защитного ограждения (5), электродвигателя (2), 
кронштейна для крепления двигателя (6). 

Корпус с опорной плитой, аэродинамический клапан и защитное ограждение выполнены из 	  
оцинкованной стали, кронштейн для крепления двигателя - из черной стали с лакокрасочным 	  
покрытием, лопатки рабочего колеса - из алюминиевых сплавов. По заказу возможно исполнение 	  
вентилятора с полимерным покрытием (П). 	 
Двигатель

•	 тип – асинхронный, общего назначения
•	 вид климатического исполнения электродвигателей – У3 или У2 (для вентиляторов, 
эксплуатирующихся в помещении)
•	 степень защиты по ГОСТ 17494-87 IP54 или IP55 (по заказу)

электроснабжение:
•	 номинальное напряжение – 400 В
•	 род тока – переменный, трехфазный
•	 номинальная частота – 50 Гц

Отличительные особенности вентиляторов для установки в оконные и стеновые проемы
Вентиляторы осевые хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации благодаря:

•	 широкому диапазону по подаче воздуха, от 2500 до 11000 м3/ч, в зависимости от типа;
•	 высокому КПД, низкому потреблению электрической энергии;
•	 удобству в обслуживании;
•	 высокому качеству балансировки;
•	 низкому уровню шума;
•	 долговечности эксплуатации, в связи с высокой коррозийной стойкостью материалов, 
примененными в конструкции вентиляторов;
•	 повышенной ремонтопригодности за счет комплектации вентилятора электродвигателями 
отечественного производства;
•	 элементам, позволяющим стабилизировать положение лопаток аэродинамического 
клапана во время эксплуатации.
•	 Полимерному покрытию элементов вентиляторов.

Вентиляторы осевые для установки в оконные и стеновые проемы

ВО-10-360

Рис. 1
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Технические характеристики
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0 Па 20 Па 40 Па об/мин кВт А дБ(А) кг

ВО-10-360-3,55 2800 2650 2400 1500 0,18 0,7 70 15

ВО-10-360-4,5 5300 5000 4600 1500 0,37 1,2 74 20

ВО-10-360-5,0 6300 5900 5300 1500 0,37 1,2 75 24

ВО-10-360-5,6 8700 8300 7900 1500 0,37 1,2 77 28

ВО-10-360-5,6-01 11200 10500 9800 1500 1,1 2,7 81 34

ВО-10-360-5,6-02 7200 6400 5200 1000 0,25 0,76 70 28

ВО-10-360-6,3 12700 12000 11200 1500 0,75 2,1 80 36

ВО-10-360-6,3-01 8500 7300 6400 1000 0,25 0,76 72 32

ВО-10-360-7,1 12500 11500 10400 1000 0,37 1,4 74 37

ВО-10-360-7,1М 15500 14800 14000 1000 0,75 2,3 79 45

ВО-10-360-8,0 19000 18100 17000 1000 0,75 2,3 84 52

Вентиляторы осевые для установки в оконные и стеновые проемы

ВО-10-360
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Габаритные и присоединительные размеры
Тип

Размеры, мм

L B A b l n

ВО-10-360-3,55 390 490 460 420 180 4

ВО-10-360-4,5 410 585 555 520 200 4

ВО-10-360-5,0 410 700 610 560 200 4

ВО-10-360-5,6 430

750 710 620 220 8ВО-10-360-5,6-01 500

ВО-10-360-5,6-02 430

ВО-10-360-6,3 480
850 810 680 245 8

ВО-10-360-6,3-01 450

ВО-10-360-7,1 480
940 900 750 245 8

ВО-10-360-7,1М 500

ВО-10-360-8,0 500 940 900 830 245 8

Назначение и условия эксплуатации смотри на стр. 2. Установка вентилятора - смотри на стр. 3; 19.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления вносить конструктивные изменения в 
оборудование с сохранением технических характеристик.

Рис. 2

Вентиляторы осевые для установки в оконные и стеновые проемы

ВО-10-360
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Назначение
Вентилятор осевой ВО-10-410-12,5 предназначен для 

общеобменной вентиляции многопролетных зданий промышленного 
назначения, в которых размещается технологическое оборудование 
с большим выделением тепла и зданий сельскохозяйственного 
профиля.

Вентиляторы данного типа размещаются в верхней части 
торцевой стены здания и обеспечивают удаление большого 
количества загрязненного воздуха из верхней зоны в режиме 
«тоннельной» вентиляции.

низкого давления
количество лопаток рабочего колеса – 6
конструктивное исполнение – 2 (по направлению потока воздуха 

передача крутящего момента осуществляется через клиноременную 
передачу)

правое вращение рабочего колеса (по часовой стрелке)
вентиляторы изготавливаются по ТУ BY 200127050-002-2009

Исполнение
Корпус вентилятора и диффузор выполнены из оцинкованной стали. Рабочее колесо изготавливается 

из пропилена, армированного стекловолокном. Клапан воздушный - из алюминиевых сплавов.
Вентилятор состоит из: корпуса (1), двигателя электрического (3), рабочего колеса (2), передачи 

клиноременной (4), клапана воздушного (5), ограждения (6).
Двигатель

•	 тип асинхронный, общего назначения
•	 вид климатического исполнения электродвигателя У2 или У3 (для вентиляторов, 
эксплуатирующихся в помещении)
•	 степень защиты по ГОСТ 17494-87 IP54 или IP55 (по заказу)

Эклектроснабжение:
•	 номинальное напряжение – 400В
•	 род тока – переменный трехфазный
•	 номинальная частота – 50 Гц

Вентилятор комплектуется различными видами клапанов воздушных. 
ВО-10-410-12,5 (рис.2) оснащается клапаном воздушным, выполненным из алюминиевых сплавов. 

Лопатки клапана изготавливаются из пустотелого алюминиевого профиля, на кромке лопаток 
установлена уплотнительная профилированная резина. Торцевое уплотнение лопаток с корпусом 
выполняется лабиринтным упором. Конструкция клапана обеспечивает герметичность в закрытом 
положении.

Вентиляторы осевые  для установки в оконные и стеновые проемы

ВО-10-410-12,5

Рис. 1
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Клапан комплектуется 
электроприводом LM230, LF-230 с 
пружинным возвратом «BELIMO» или 
ручным приводом.

Вентилятор ВО-10-410-
12,5-01 (рис.3) оснащается 
аэродинамическим (гравитационным) 
клапаном воздушным. Корпус 
клапана и лопатки выполнены из 
оцинкованной стали.

Открытие клапана происходит под 
воздействием набегающего на него 
воздушного потока.

Вентилятор ВО-10-410-12,5-02 (рис.4) оснащается клапаном воздушным, корпус и лопатки которого 
изготавливаются из оцинкованной стали. Клапан комплектуется приводом электрическим LH230A.

Технические характеристики
Характеристики ВО-10-410-12,5 (-01, -02)

Подача воздуха, м3/ч 50000 47000

Статическое давление, Па 0 20

Мощность электродвигателя, кВт 1,5 1,5

Частота вращения вала эл. двиг., мин -1 1500 1500

Уровень звукового давления, дБ 79 79

Диаметр рабочего колеса, мм 1250 1250

Количество лопаток, шт 6 6

Электроснабжение (Ф/В/Гц) 3/400/50 3/400/50

Масса, кг 120 120

		

Вентиляторы осевые  для установки в оконные и стеновые проемы

ВО-10-410-12,5

Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4
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Вентилятор ВО-10-410-12,5 хорошо зарекомендовал себя в эксплуатации благодаря:
•	 высокой подаче воздуха (до 50000 м3/ч);
•	 высокому КПД, низкому потреблению электрической энергии;
•	 удобству в обслуживании  (имеет легкий доступ к рабочим органам без разборки корпуса 
и демонтажа вентилятора, обслуживание производится со стороны помещения);
•	 герметичному воздушному клапану (вентилятор ВО-10-410-12,5);
•	 высокому качеству балансировки;
•	 низкому уровню шума;
•	 долговечности эксплуатации, в связи с высокой коррозийной стойкостью;
•	 повышенной ремонтопригодности за счет комплектации вентилятора электродвигателями 
отечественного производства.

Установка вентилятора - смотри на стр. 3; 20

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления вносить конструктивные изменения в 
оборудование с сохранением технических характеристик.

Вентиляторы осевые  для установки в оконные и стеновые проемы

ВО-10-410-12,5
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Вентиляторы осевые для установки в вентиляционную сеть 

ВО-12-380

•	 Общего назначения
•	 Низкого давления
•	 Количество лопаток рабочего колеса - 4
•	 Конструктивное исполнение - 2 (по направлению 
потока воздуха)
•	 Вентиляторы изготавливаются по ТУ BY200127050-
002-2009

Исполнение
Вентилятор состоит из корпуса с фланцами (1), 

электродвигателя (2), рабочего колеса (3), подмоторной рамы (4).
Корпус и моторная рама вентилятора выполнены из черной 

стали с лакокрасочным покрытием. Лопатки рабочего колеса - из 
алюминиевых сплавов.

По заказу возможно исполнение вентилятора с полимерным 
покрытием (П).
Двигатель

•	 тип – асинхронный, общего назначения
•	 вид климатического исполнения электродвигателей – У3 или У2 (для вентиляторов, 
эксплуатирующихся в помещении)
•	 степень защиты по ГОСТ 17494-87 IP54 или IP55 (по заказу)

Электроснабжение:
•	 номинальное напряжение – 400 В
•	 род тока – переменный, трехфазный
•	 номинальная частота – 50 Гц

Отличительные особенности вентиляторов для установки в вентиляционную сеть
Вентиляторы осевые хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации благодаря:

•	 широкому диапазону по подаче воздуха, от 900 до 18000 м3/ч, в зависимости от типа;
•	 высокому КПД, низкому потреблению электрической энергии;
•	 удобству в обслуживании;
•	 высокому качеству балансировки;
•	 низкому уровню шума;
•	 долговечности эксплуатации, в связи с высокой коррозийной стойкостью материалов, 
примененными в конструкции вентиляторов;
•	 повышенной ремонтопригодности за счет комплектации вентилятора электродвигателями 
отечественного производства;
•	 элементам, позволяющим стабилизировать положение лопаток аэродинамического 
клапана во время эксплуатации.
•	 Полимерному покрытию элементов вентиляторов.

Рис. 1
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Вентиляторы осевые для установки в вентиляционную сеть

ВО-12-380

Габаритные и присоединительные размеры
Т ип Размеры, мм

Lmax L D0 D D1 H h d1 n

ВО-12-380-3,15Б
320 280 315 375 345 410 220

7

8ВО-12-380-3,15Б-01

ВО-12-380-3,55Б 335 300 355 415 385 455 250

ВО-12-380-4,5Б 355 320 450 510 480 560 300

10

ВО-12-380-5,0Б 340

280

500 560 530 610 330

ВО-12-380-5,6Б 340

560 620 590 680 370ВО-12-380-5,6Б-01 410

ВО-12-380-5,6Б-02 340

ВО-12-380-6,3Б 400 320

630 690 660 750 400

10

ВО-12-380-6,3Б-01 345 280

ВО-12-380-6,3Б-02
400 320

12ВО-12-380-7,1Б 710 770 740 830 450

ВО-12-380-8,0Б 450 400 800 860 830 930 500

Назначение и условия эксплуатации смотри на стр. 2. Установка вентилятора - смотри на стр. 3; 19

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления вносить конструктивные изменения в 
оборудование с сохранением технических характеристик.

Рис. 2
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Технические характеристики
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м3/ч Па об/мин кВт А дБ(А) кг

ВО-12-380-3,15Б 1000-2300 72-0 1500 0,18 0,7 66 13

ВО-12-380-3,15Б-01 900-2400 215-0 1500 0,37 1,2 68 14

ВО-12-380-3,55Б 1500-3000 78-0 1500 0,18 0,7 69 17

ВО-12-380-4,5Б 3000-5500 90-0 1500 0,37 1,2 73 20

ВО-12-380-5,0Б 4000-6500 75-0 1500 0,37 1,2 74 24

ВО-12-380-5,6Б 7000-9000 72-0 1500 0,37 1,2 76 28

ВО-12-380-5,6Б-01 9000-11500 62-0 1500 1,1 2,7 80 29

ВО-12-380-5,6Б-02 6000-7500 30-0 1000 0,25 0,76 69 24

ВО-12-380-6,3Б 8000-13000 120-0 1500 0,75 2,1 79 37

ВО-12-380-6,3Б-01 5600-8800 55-0 1000 0,25 0,76 71 34

ВО-12-380-6,3Б-02 10000-15000 115-0 1500 1,1 3,0 83 42

ВО-12-380-7,1Б 8000-12700 68-0 1000 0,37 1,4 73 39

ВО-12-380-8,0Б 11500-18000 86-0 1000 0,75 2,3 83 45

Вентиляторы осевые для установки в вентиляционную сеть

ВО-12-380
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Аэродинамические характеристики

Вентиляторы осевые для установки в вентиляционную сеть

ВО-12-380
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Вентиляторы осевые для установки в вентиляционную сеть

ВО-12-380
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Виброизолирующие опоры (рис. 4) служат для снижения вибрации, передаваемой от корпуса 
вентилятора к опоре, на которую установлен вентилятор. Виброизолирующие опоры изготовлены из 
оцинкованной стали, виброизолирующей резины, оснащены отверстиями для крепления к полу или 
кронштейну. Допускается установка виброизолирующих опор при работе на сжатие.

Таблица размещения виброопор
Тип вентилятора

Уст. размеры, мм

А Т1 Т2 Т3 Т4

ВО-12-380-3,15Б; ВО-12-380-3,15Б-01 260 25 310 80 150

ВО-12-380-3,55Б 300 25 330 80 170

ВО-12-380-4,5Б 400 25 350 80 190

ВО-12-380-5,0Б 450 20 320 80 160

ВО-12-380-5,6Б 500 20 320 80 160

ВО-12-380-6,3Б;6,3Б-02 570 20 360 80 200

ВО-12-380-6,3Б-01 570 20 320 80 160

ВО-12-380-7,1Б 650 20 360 80 200

ВО-12-380-8,0Б 740 20 440 80 280

Виброизолирующие опоры не снижают вибрацию, передаваемую на сеть воздуховодов, для 
предотвращения передачи вибрации на сеть воздуховодов рекомендуется устанавливать вставки гибкие.

Рис. 3 Cхема расположения 
виброизолирующих опор (вид снизу).

Рис. 4 Виброизолирующая опора.

Вентиляторы осевые для установки в вентиляционную сеть

ВО-12-380
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Вентиляторы осевые крышные

ВОК

•	 низкого давления
•	 количество лопаток рабочего колеса – 4
•	 конструктивное исполнение – 2 (по направлению потока воздуха)
•	 вентиляторы изготавливаются по ТУ BY 200127050-002-2009

Исполнение
Вентилятор состоит (рис. 1) из: зонта (1), клапана аэродинамического (обратный) (3), вентилятора 

осевого (4), плиты присоединительной (5), ограждения (6), коробки распределительной (7).
Корпус вентилятора и плита присоединительная выполнены из полэтилена низкого давления высокой 

плотности, зонт и ограждение – из оцинкованной стали, клапан аэродинамический и лопатки рабочего 
колеса вентилятора – из алюминиевых сплавов.
Двигатель

•	 тип асинхронный, общего назначения
•	 вид климатического исполнения электродвигателя У2
•	 степень защиты по ГОСТ 17494-87 IP54 или IP55 (по заказу)

Электроснабжение
•	 номинальное напряжение – 400В
•	 род тока – переменный трехфазный
•	 номинальная частота – 50Гц

Отличительные особенности вентиляторов

Вентиляторы осевые крышные хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации благодаря:
•	 широкому диапазону по подаче воздуха, от 2000 до 11500 м3/ч, в зависимости от типа;
•	 высокому КПД, низкому потреблению электрической энергии;
•	 удобству в обслуживании;
•	 облегченному рабочему колесу;
•	 высокому качеству балансировки;
•	 низкому уровню шума;
•	 долговечности эксплуатации, в связи с высокой коррозийной стойкостью материалов, 
примененными в конструкции вентиляторов;
•	 аэродинамическому клапану;
•	 низкому уровню размещения центра тяжести вентилятора;

Рис. 1
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•	 повышенной ремонтопригодности за счет комплектации вентилятора электродвигателями 
отечественного производства;
•	 элементам, позволяющим стабилизировать положение лопаток аэродинамического 
клапана во время эксплуатации.
•	 Полимерному покрытию элементов вентиляторов.

Габаритные и присоединительные размеры
Размеры, мм

Тип D0 D А B H H1 H2 h d n

ВОК-08-355-3,15М 315 630 400 430 860 640 220 125 10

8
ВОК-08-355-3,55М 355 710 530 560 925 680 245 140

12

ВОК-08-355-4,5М 450 900 600 630 1100 785 315 180

ВОК-08-355-5,0М 500 1000 600 630 1150 800 350 200

ВОК-08-355-5,6М 560 1120 870 900 1190 800 390 225

12ВОК-08-355-6,3М 630 1260 870 900 1240 800 440 250

ВОК-08-355-7,1М 710 1420 870 900 1295 800 495 285

Технические характеристики
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0 Па 20Па 40Па об/мин кВт А дБ(А) кг

ВОК-08-355-3,15М 2000 1800 1600 1500 0,18 0,7 67 25

ВОК-08-355-3,55М 2800 2600 2300 1500 0,18 0,7 71 30

ВОК-08-355-4,5М 5300 4900 4400 1500 0,37 1,2 75 38

ВОК-08-355-5,0М 6000 5500 4900 1500 0,37 1,2 77 42

ВОК-08-355-5,6М 7000 5700 3500 1000 0,25 0,76 72 49

ВОК-08-355-6,3М 8000 7200 6200  1000 0,37 1,4 74 60

ВОК-08-355-7,1М 11500 10400 9100 1000 0,37 1,4 76 75

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления вносить конструктивные изменения в 
оборудование с сохранением технических характеристик.

Вентиляторы осевые

Варианты установки вентиляторов ВО, ВОК
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Варианты установки вентиляторов:

1.	 Установка вентилятора осевого типа ВО в вентиляционную сеть (рис.1)
 

                                        
На входе и выходе в/из воздушного потока следует предусматривать прямолинейные участки 

воздуховодов для стабилизации воздушного потока.
Минимальная длина участков должна составлять один диаметр на входе и три диаметра на выходе.

2.	 Установка вентилятора осевого типа ВО в проеме стены (рис.2)

Вентиляторы осевые

Варианты установки вентиляторов ВО, ВОК

Рис. 1

Рис. 2

Вентиляторы осевые

Варианты установки вентиляторов ВО, ВОК



20

Вентиляторы осевые 

Варианты установки вентиляторов ВО, ВОК

3.	 Установка вентилятора осевого типа ВО-10-410-12,5 (рис.3)

4.	 Установка вентилятора осевого крышного (рис.4) на кровле здания

Стакан монтажный стальной поставляется в комплекте с вентилятором

Рис. 3

Рис. 4
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 

  

      

          

          



        

     

  




 

  

  




Схема подключения электродвигателя

1.	 Подключение электродвигателя производить при выключенном питании.
2.	 Соединение электродвигателя со шкафом управления производить кабелем типа ВВГ или 
аналогичным.
3.	 Площадь поперечного сечения жил кабеля выбирается в зависимости от номинальной 
мощности электродвигателя
4.	 При вращении электродвигателя в неправильном направлении необходимо поменять 
местами покдлючения любые две из трех фаз.

Вентиляторы осевые

Схема подключения электродвигателя




