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Вентиляторы осевые ВО-С-8, ВО-С-8-01, ВО-С-11,2, ВО-С-11,2-01, 	
ВО-С-12,5, ВО-С-12,5-01 предназначены для эксплуатации в системах 
вентиляции овощехранилищ.

  Вентиляторы выпускаются двух исполнений, в зависимости от 
положения оси электродвигателя по отношению к перекрытию помещения, 
в котором они установлены:

•	 горизонтального (ВО-С-8, ВО-С-11,2, ВО-С-12,5) - рисунок 1
•	 вертикального (ВО-С-8-01, ВО-С-11,2-01, ВО-С-12,5-01) - рисунок 2

Конструктивные элементы вентиляторов выполнены из 
высококачественной оцинкованной стали, элементы крепления 
электродвигателей – у вентиляторов ВО-С-8-01, ВО-С-11,2-01, ВО-С-12,5-01 
из нержавеющей стали*, у вентиляторов ВО-С-8, ВО-С-11,2, ВО-С-12,5 из 
черной стали с полимерным покрытием. 

Рабочие колеса изготовлены из полиамида, армированного стекловолокном. Вентиляторы ВО-С-8, 
ВО-С-11,2, ВО-С-12,5 оборудованы виброопорами, ВО-С-8-01, ВО-С-11,2-01, ВО-С-12,5-01 – прокладками 
виброизолирующими. Вентиляторы ВО-С-8-01, ВО-С-11,2-01, ВО-С-12,5-01 комплектуются защитными 
сетками со стороны всасывания и нагнетания. Вентиляторы ВО-С-8, ВО-С-11,2, ВО-С-12,5 комплектуются 
защитной сеткой только со стороны всасывания и имеют гибкую вставку со стороны нагнетания.     

Технические характеристики
Показатели ВО-С-8 ВО-С-8-01 ВО-С-11,2 ВО-С-11,2-01 ВО-С-12,5 ВО-С-12,5-01

Подача воздуха, м3/ч 20000±10% 20000±10% 40000±10% 40000±10% 60000±10% 60000±10%

Полное давление, развиваемое 
вентилятором, Па

330 330 360 360 300 300

Статическое давление, Па 250 250 160 160 150 150

Частота вращения рабочего 
колеса,   мин-1

1500 1500 1000 1000 1000 1000

Количество лопаток рабочего 
колеса, шт

8 8 6 6 6 6

Диаметр рабочего колеса, мм 800 800 1120 1120 1250 1250

Степень защиты электродвигателя IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Установленная мощность 
электродвигателя, кВт

4,0 4,0 7,5 7,5 11 11

Марка электродвигателя АИР 100L4 АИР 100L4 АИР 132M6 АИР 132M6 АИР 160S6 АИР 160S6

Электроснабжение: Ф/В/Гц ~3/400/50 ~3/400/50 ~3/400/50 ~3/400/50 ~3/400/50 ~3/400/50

Масса, кг, не более 50 45 120 130 140 160

Отличительные особенности вентиляторов:
•	 имеют конструктивную схему, специально разработанную для применения в зданиях 
овощехранилищ;
•	 имеют усиленную защиту элементов конструкции от воздействия коррозии;
•	 имеют реверсивный режим (в отличие от центробежных вентиляторов);
•	 наличие защитной сетки со стороны всасывания и нагнетания (для вентиляторов ВО-С-...-01)
•	 наличие защитной сетки со стороны всасывания и гибкой вставки со стороны нагнетания (для 
вентиляторов ВО-С)
•	 конструктивное исполнение вентиляторов позволяет применять их для различных 
конструктивных схем зданий овощехранилищ.

*Вид материала определяется при заказе

Вентиляторы осевые
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Габаритные и присоединительные размеры
Размеры в мм

Тип Lmax D D1 B b H h A

ВО-С-8 600 800 - 1000 900 1100 600 920

ВО-С-8-01 - 800 820 940 900 460 320 -

ВО-С-11,2 750 1120 - 1320 1220 1420 760 1240

ВО-С-11,2-01 - 1120 1140 1320 1270 570 450 -

ВО-С-12,5 750 1250 - 1500 1380 1600 850 1420

ВО-С-12,5-01 - 1250 1270 1500 1440 730 605 -

Вентиляторы осевые

Рисунок 1

Рисунок 2
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Клапаны воздушные утепленные с системой размораживания используются в системах вентиляции 
овощехранилищ для пропуска свежего приточного воздуха и удаления загрязненного вытяжного 
воздуха.

В зависимости от конструкции клапаны воздушные выпускаются двух видов: 
•	 клапан воздушный утепленный из алюминиевого профиля типа КВ-Р с системой 
размораживания на базе тепловентилятора (рисунок 1, рисунок 2);
•	 клапан воздушный утепленный «форточка» типа КВф из профиля ПВХ, с системой 
размораживания на базе кабеля электрического (рисунок 3).

Клапан воздушный типа КВ-Р (рисунок 1, рисунок 2) состоит из корпуса (1), короба 
воздухораспределительного (2), утепленных алюминиевых поворотных лопаток (3), тепловентилятора 
(4), привода лопаток электрического (5) плавного регулирования с пружинным возвратом фирмы «Be-
limo».

Корпус и поворотные лопатки клапана изготавливаются из алюминиевого профиля, лопатки 
обклеены с обеих сторон утеплителем из вспененного полиэтилена. Уплотнение лопаток в стыке 
предусмотрено профилированной резиной, заделанной в лопатку. Торцевое уплотнение лопаток с 
корпусом предусмотрено лабиринтным упором. Шестерни, втулки, лабиринтные упоры изготавливаются 
из полимерных материалов.

Клапаны осуществляют пропуск требуемого количества воздуха путем поворота лопаток с помощью 
электрического привода.

Конструкция клапанов позволяет задавать необходимую степень открытия лопаток, обеспечивая 
точную регулировку подачи или отведения воздуха в/из овощехранилища.

Управление клапанами и степенью их открытия осуществляется системой автоматики, в зависимости 
от заданного режима хранения овощей.

В процессе эксплуатации клапанов в зимний период происходит их обмерзание в местах примыкания 
края лопаток к каркасу корпуса, вызванное высокой влажностью в хранилище и низкой наружной 
температурой. Для быстрого размораживания клапана перед его открытием на корпусе клапана 
установлен тепловентилятор и воздухораспределительный короб, обеспечивающие подачу теплого 
воздуха в лопатки и на элементы корпуса. Размораживание элементов клапана происходит ~ за 10-15 
минут, после чего он легко открывается.
Отличительные особенности вентиляторов клапана воздушного КВ-Р:

•	 позволяют осуществить точную регулировку расхода подаваемого воздуха;
•	 система размораживания встроена непосредственно в клапан;
•	 не подвержен коррозии

Клапаны воздушные утепленные с системой размораживания
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  Габаритные и присоединительные размеры

Тип

Размеры, мм
Площадь 

прох. 
сеч., м. 

кв.

Масса, 
кг

Тип 
привода

Кол-во 
приводов, 

шт

Тепловентилятор системы 
размораживания

Рисунок
A B L H h

Мощность 
ТЭНов, кВт

Ф/В/Гц

Вентилятор
Ф/В/Гц

КВ 1600х1600Р 1600 1600 1720 1735 335 2,17 55 SF24A-SR 1
1,5

1/230/50
Радиальный

1/230/50

1КВ 1400х1200Р 1400 1200 1520 1335 335 1,43 44 SF24A-SR 1
1,5

1/230/50
Радиальный

1/230/50

КВ 1200х1000Р 1200 1000 1320 1135 335 1,02 35
NF24A-

SR
1

1,0
1/230/50

Радиальный
1/230/50

КВ 1800х1200 1800 1200 1970 1335 335 2,16 48 SF24A-SR 1
1,5

1/230/50
Радиальный

1/230/50

КВ 2600х1200Р 2600 1200 2780 1650 435 2,65 78 SF24A-SR 2
1,5

1/230/50
Радиальный

1/230/50
2

КВ 2800х1200Р 2800 1200 2980 1650 335 2,85 85 SF24A-SR 2
2,0

1/230/50
Радиальный

1/230/50

Рисунок 1 Рисунок 2

Клапаны воздушные утепленные с системой размораживания
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Клапан воздушный типа КВф (рисунок 3) состоит из рамки (1), створки (2), кронштейна (3), привода 
электрического (4), кабеля греющего электрического (5).

Рамка и створка клапана выполнены из пластикового профиля с полихлоридным покрытием, 
внутренняя и наружная зашивки створки выполнены из плотного полиэтилена, между которыми 
установлен утеплитель из минеральной ваты, кронштейн, на котором крепится привод электрический, - 
из нержавеющей стали.

  По кромке створки установлена профилированная резина для уплотнения створки в закрытом 
положении.

  Клапан осуществляет пропуск требуемого количества воздуха путем открытия створки приводом 
электрическим, реечным. Электроснабжение привода электрического – 1/230/50 Ф/В/Гц.

  Управление клапанами осуществляется системой автоматики, в зависимости от заданного режима 
хранения овощей.

  Для предотвращения обмерзания клапана в зимний период в местах примыкания створки к рамке, 
вызванное высокой влажностью в хранилище и низкой наружной температурой, на рамке клапана 
закреплен кабель электрический греющий. Электроснабжение кабеля – 1/230/50 Ф/В/Гц.  

      
Отличительные особенности вентиляторов клапана воздушного КВф:

•	 гладкий корпус уменьшает налипание загрязнений;
•	 не подвержен коррозии;
•	 надежность и простота конструкции;
•	 система размораживания встроена непосредственно в клапан;

Обозначение Проходное сечение, мм Габаритный размер, мм Проходное 
сечение, м. кв

Масса, кг

В Н В1 Н1

КВф 1800х1200 1800 1200 1920 1320 2,16 60

КВф 1400х1200 1400 1200 1520 1320 1,68 46,5

КВф 1200х1200 1200 1200 1320 1320 1,44 40

Клапаны воздушные с системой размораживания

Рисунок 3
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Клапаны воздушные рециркуляционные

Клапаны воздушные рециркуляционные тип КВ (рисунок 1)
используются в системах вентиляции овощехранилищ для 
обеспечения рециркуляции воздуха в объеме хранилища. 

Клапаны устанавливаются в здании овощехранилища во 
внутренней (подпорной) перегородке, отделяющей помещение, в 
котором хранятся овощи, от вентиляционной галереи.

Клапан рециркуляционный состоит из корпуса, поворотных 
лопаток с уплотнениями, шестерен и электрического привода 
поворота лопаток.

Корпус и лопатки изготовлены из алюминиевого профиля, 
уплотнения – из профильной резины, заделанной в лопатку. Торцевое 
уплотнение с корпусом предусмотрено лабиринтным упором.

Установленный во внутренней перегородке клапан осуществляет пропуск воздуха путем поворота 
лопаток с помощью электрического привода «Belimo» плавного регулирования.

Управление клапаном и степенью его открытия осуществляется системой автоматики с зависимости 
от заданного режима хранения овощей.

Габаритные и присоединительные размеры

Размеры, мм
Размеры, мм Площадь 

прох. сеч., 
м.кв. 

Масса, кг
Тип 

привода
Кол¬-во 

приводовB H B1 H1

КВ 1600x1600 1600 1610 1670 1660 2,17 45,1 SM24A-SR 1

КВ 1400х1200 1400 1210 1470 1260 1,43 27,3 SM24A-SR 1

КВ 1200х1000 1200 1010 1270 1060 1,02 21,1 NM24A-SR 1

КВ 2600х1200 2600 1200 2670 1260 2,65 49,2 SM24A-SR 2

КВ 2800х1200 2800 1200 2870 1260 2,85 52,0 SM24A-SR 2

Рисунок 1
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Клапаны воздушные с ручным управлением на основе 
клапанов типа КВ (рисунок 1) используются в системах 
вентиляции овощехранилищ для исключения перетоков 
воздуха в случае выхода из строя одного из вентиляторов 
осевых. Применяются в случае установки в вентиляционной 
камере двух и более осевых вентиляторов.

Габаритные и присоединительные размеры
Размеры, мм

Размеры, мм Площадь прох. сеч., 
м.кв. 

Масса, кг Тип привода
B H B1 H1

КВ 1000х1000 1000 1010 1070 1060 1 17,5 ручной

КВ 1200х1200 1200 1210 1270 1260 1,44 23,5 ручной

КВ 1400х1400 1400 1410 1470 1460 1,96 30 ручной

Монтаж клапана производится после вентилятора осевого по ходу приточного воздуха, крепится 
клапан к проему в перекрытия или перегородки. В подготовленный проем заделывается рамка из 
деревянного  или металлического профиля, к которой крепится корпус клапана, не допуская его 
перекоса для обеспечения свободного хода лопаток. В зависимости от применяемых конструктивных 
схем овощехранилищ и строительных материалов способ крепления клапана может быть иным, но 
обеспечивающий надежное его крепление и работоспособность. 

Схема монтажа приведена на рисунках 2,3.

Рисунок 1

Рисунок 2 Рисунок 3

Клапаны воздушные
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Вентиляторы антиконденсатные

Вентиляторы осевые антиконденсатные ВОаэ-5,6 с подогревом 
воздуха и ВОа-5,6 без подогрева воздуха, предназначены для 
эксплуатации в системах вентиляции  овощехранилищ.

Во время эксплуатации овощехранилищ, особенно при холодной 
погоде или при засыпке картофеля с высокой влажностью, а также 
пораженного грибковыми заболеваниями, на внутренних поверхностях 
ограждающих конструкций, на инженерных конструкциях и на 
технологическом оборудовании появляется конденсат. Он вызывает 
повышение влажности, появление плесени, что ведет к снижению 
сохранности картофеля, увеличению его потерь и снижению 
долговечности хранилища.

Для частичного удаления конденсата в системе вентиляции 
хранилища используются антиконденсатные вентиляторы.

Вентилятор осевой антиконденсатный ВОаэ-5,6 (рисунок 1) состоит из корпуса (1), рабочего колеса 
(2), электродвигателя (3), кронштейнов (4), панели съемной (5), блока ТЭНов (6), ограждения (7).

Корпус, диффузор и опорная плита вентилятора выполнены из оцинкованной стали; лопатки 
рабочего колеса – из листового алюминия; кронштейн для крепления электродвигателя вентилятора – из 
нержавеющей стали*. Защитное ограждение выполнено из оцинкованной сетки. Блок ТЭНов выполнен 
на основе трубчатых электронагревателей из нержавеющей стали.

 Вентилятор осевой антиконденсатный ВОа-5,6 (рисунок 2) состоит из корпуса (1), рабочего колеса 
(2) электродвигателя (3), кронштейна (4), ограждения (5).

  Корпус выполнен из оцинкованной стали; лопатки рабочего колеса – из листового алюминия. 
Кронштейн для подвешивания вентилятора и элементы крепления электродвигателя – из нержавеющей 
стали*; ограждение – из оцинкованной сетки.           

*Вид материала определяется при заказе

Рисунок 1



14

Технические характеристики
Показатели ВОаэ-5,6 ВОа-5,6

Расход воздуха, м3/ч 
при Pст 20Па

8000±10% 8000±10%

Статическое давление развиваемое вентилятором, Па 20,0 20,0

Потребляемая электрическая мощность нагревателя, кВт 3,0 -

Частота вращения рабочего колеса, мин-1 1500 1500

Установленная мощность электродвигателя вентилятора, кВт 0,37 0,37

Электроснабжение вентилятора Ф/В/Гц ~3/400/50 ~3/400/50

Электроснабжение блока ТЭНов, Ф/В/Гц ~1/230/50 -

Степень защиты электродвигателя вентилятора IP54 IP54

Размеры, мм:
длина

ширина
высота

Масса, кг

800
654
610
27,2

305
610
635
17

Рисунок 2

Вентиляторы антиконденсатные
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Агрегаты вытяжные

Агрегаты вытяжные АВ-5 и АВ-10 (рисунки 1, 2) предназначены 
для эксплуатации в системах вентиляции овощехранилищ, 
конструкция которых не позволяет установить клапаны вытяжные.

Агрегат вытяжной (рисунок 1, 2) состоит из: корпуса 
вентилятора (1), вентилятора осевого (2), клапана воздушного, 
утепленного изоляционным материалом, с электроприводом 
(3), перехода (4) для подключения агрегата к воздуховоду, 
виброизоляторов (5), опоры (6), ограждения (7). 

Для подключения силового кабеля агрегат имеет коробку 
распределительную (8).

Корпус вентилятора и подмоторная рама выполнены из черной 
стали с усиленным лакокрасочным покрытием, лопатки рабочего колеса и клапан воздушный – из 
алюминия, переход – из оцинкованной стали, защитное ограждение – из оцинкованной сетки.

Рисунок 1 - Агрегат вытяжной АВ-5

Рисунок 2 - Агрегат вытяжной АВ-10
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Агрегаты вытяжные

Технические характеристики
Показатели АВ-5 АВ-10

Расход воздуха, м3/час 5500±10% 15000±10%

Вентилятор ВО-12-380-4,5Б ВО-12-380-6,3Б-02

Установленная мощность электродвигателя, кВт 0,37 1,1

Частота вращения рабочего колеса вентилятора, мин-1 1500 1500

Степень защиты электродвигателя IP54 IP54

Электроснабжение, Ф/В/Гц 3/400/50 3/400/50

Сечение перехода, мм 400 450х1000

Тип электропривода LM-230 «Belimo» LM-230 «Belimo»

Масса, кг 34 62
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Увлажнители воздуха предназначены для поддержания 
требуемого уровня влажности в овощехранилищах.

Увлажнители распыляют воду в виде мелкодиперстной пыли 
(аэрозоли). 

Место установки увлажнителя определяется проектом.
Увлажнители могут работать в ручном или автоматическом 

режимах, обеспечивая влажность воздуха до 95%.

Конструкция
Увлажнитель (рисунок 1) состоит из ротора (1), на кромке которого по периметру расположены 

лопатки, резервуара с водой (2), в котором расположен поплавковый клапан (3), регулирующий 
количество воды в резервуаре, и компактный электрический насос (4), разгонного вентилятора (5). 
Ротор (1) крепится к корпусу разгонного вентилятора (5) при помощи кронштейна (6). Подача воды к 
увлажнителю осуществляется из водопровода с помощью гибкого шланга.

Ротор увлажнителя и резервуар выполнены из полимерного материала для уменьшения его веса и 
обеспечения устойчивости к коррозии. 

Увлажнители воздуха

Рисунок 1 - Увлажнитель воздуха УВ-30
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Технические характеристики:
Характеристики УВ-30

Производительность по влаге, л/ч 30

Установленная мощность электродвигателя увлажнителя, кВт 0,2

Подача воздуха вентилятором, м3/ч 5000

Установленная мощность электродвигателя вентилятора, кВт 0,37

Электроснабжение, Ф/В/Гц 3/400/50

Степень защиты электродвигателя IP 54

Диаметр рабочего колеса вентилятора, мм 450

Диаметр штуцера для подключения к водопроводу, мм 10

Масса, кг 37

Отличительные особенности увлажнителя:
•	 обеспечивает эффективное распыление влаги;
•	 изготавливается в блоке с разгонным вентилятором;
•	 не требует специальных решений по монтажу;
•	 коррозионностоек и имеет небольшую массу;
•	 конструкция увлажнителя позволяет работать на обычной водопроводной воде, не требующей 
предварительной очистки.

Увлажнители воздуха






